MATA GUMOWA
REKOFLAT HD 8-10 mm_l
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PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKT
SKLAD WYROBU GRANULAT GUMOWY SBR, POLIMERY TERMOPLASTYCZNE

N\ EKOPLAST

GRUBOSC MINIMALNA 8 [mm] 10 [mm] *
REKOPLAST Kompozyt Sp. z 0.0.
MASA POWIERZCHNIOWA 7,3 [kg/m2] +/-10% 10 [kg/m2] +/-10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

GESTOSC MINIMALNA 990 [kg/m3] 990 [kg/m3]
« Produkt pochodzacy z recyklingu.

GESTOSC POZORNA 984 [kg/m3] 993 [kg/ma3] « Powstaty z drobno zmielonej gumy SBR potaczonej przy uzyciu
elastomeréw termoplastycznych dajac jej wyjatkowa wytrzymatosé
mechanicznag.

WYTRZYMALOSC NA « Cechuja jg wysokie parametry antyposlizgowe oraz odpornos$¢ na

ROZCIAGANIE 305 [N/mm2] 276 [N/mm2] odksztatcenia i warunki atmosferyczne.

Wyroby spetniajg wymagania MZiOS z dnia 12.03.1996 dotyczace
zawartosci LZO i mogg by¢ stosowane wewnatrz budynkéw.
WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU 118 % 130 % « Wyroby nie podlegajg obowigzkowi klasyfikacji REACH, nie
zawierajg substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne oraz
spetniajag wymagania w zakresie zawartosci WWA i Cd.

OBCIAZENIE PRZY 10%

A AL 8504 [kg/m?2] 29980 [kg/m2]
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
ODKSZTALCENIE POD
OKRESLONYM OBCIAZENIEM W —|Ae<3% . . ) )
OKRESLONE. TEMP. « Maty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych,

przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych, bez bezposredniego
narazenia na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, w sposéb
KLASA ODPORNOSCI zapewniajacy bezpieczenstwo sktadowania i niezmiennosc
OGNIOWEJ E wiasciwosci technicznych.
« Dopuszcza sie sktadowanie rolek w warstwach, jednak nie wiecej
niz cztery poziomy.

WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA A 0,20 [W/(mK)] (PN-EN 12667:2002)
ZGODNOSC
OPOR CIEPLNY R 0,12 [m2 K/W] (PN-EN 12667:2002)
AMORTYZACJA 15% 3
. = ¢ |RoHS
SEpm e Compliant
1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw 35d8] Ittt

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOSCI +/- 3% CHYBA, ZE W KARCIE PODANO INACZEJ

INFORMACJE DYSTRYBUTOR

Informacje zawarte w karcie materiatowej sg oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach \

wewnetrznych badan. Maja charakter orientacyjny i nie stanowig jednoznacznej gwarancji wykazanych
wtasciwosci. Podane informacje stanowig wskazanie i nie mogg by¢ traktowane jako wigzace.
Przed kazdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badar weryfikacyjnych we Rubber Solutions
wiasnym zakresie.
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