
REKOPLAST Kompozyt Sp. z o.o.

Płyta z regranulatu gumowego SBR połączonego przy użyciu
polimerów termoplastycznych z warstwą sztucznej trawy PE + PP. 
Wyroby nie podlegają obowiązkowi klasyfikacji REACH, nie
zawierają substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.
Produkt nie posiada systemu drenażowego.

Maty należy przechowywać w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych, bez bezpośredniego
narażenia na działanie czynników zewnętrznych, w sposób
zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność
właściwości technicznych.
Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach, jednak nie więcej
niż cztery poziomy.

SZTUCZNA TRAWA REKOGRASS FLAT HD
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

PRODUKT

Wersja 2024.1

Rekograss Flat [ RGF ]NAZWA I KOD

ZGODNOŚĆ

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl

DYSTRYBUTOR

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach
wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych

właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. 
Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we

własnym zakresie.

INFORMACJE

KARTA MATERIAŁOWA

SZTUCZNA TRAWASZTUCZNA TRAWA
REKOGRASS FLAT HDREKOGRASS FLAT HD

GRUBOŚĆ

MASA POWIERZCHNIOWA

PARAMETRY SZTUCZNEJ
TRAWY

WARSTWA GUMOWA: SBR, POLIMERY TERMOPLASTYCZNE
WARSTWA WIERZCHNIA: SZTUCZNA TRAWA

PARAMETRY TECHNICZNE

ok. 6 [mm] ok. 8 [mm]

ok. 5,6 [kg/m2] ok. 7,6 [kg/m2]

FORMA PRODUKTU

RUNO: PE + PP
KOLOR: DO 4 KOLORÓW

WYSOKOŚĆ RUNA: 18-25mm (+/- 1mm)
GĘSTOŚĆ RUNA NA m2: 13800 - 15800 (+/- 3%)

http://www.scp1.pl/

