WYKEADZINA GUMOWA
CHECKER (TPE)

NAZWA | KOD

CHECKER SCP Select [ WCHT ]

PARAMETRY TECHNICZNE

BAZA KAUCZUKOWA

GRUBOSC

FORMA PRODUKTU

KOLOR

GESTOSC

TWARDOSC

TEMPERATURA

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU

ODPORNOSC NA OZON/UV

ODPORNOSC NA STARZENIE CIEPLNE

3mm

Rolka
1,2x10m

szary zielony niebieski czerwony

1-1,2g/cm3

65 +/-5 ShA

od -30°C do +70°C

3,0-4,0 MPa

200%

duza *

duza *

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOSCI +/- 3% CHYBA, ZE W KARCIE PODANO INACZEJ
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
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TPE to termoplastyczny elastomer o zwigkszonej wytrzymatosci
mechanicznej i odpornosci chemicznej.

Produkty o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Dostepny w kilku intensywnych kolorach.

Dzieki swojej elastyczno$ci dobrze dopasowuije sie do podtoza oraz
z tatwoscig docina na pozadany wymiar.

0d spodu ma strukture drobnej siatki co zwieksza efektywnos$é
klejenia do podtoza gdy zachodzi taka potrzeba.

Kazda rolka zapakowana jest w foliowy, transparentny worek z
etykieta.

Produkt nietalkowany.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zaleca sie przechowywanie produktu w warunkach magazynowych
w temperaturze od +10 do +25°C.

Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia oraz kontaktu z
mediami wchodzacych w reakcje z guma: oleje, smary,
rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp.

Dopuszcza sie sktadowanie rolek w warstwach jednak nie wiecej
niz cztery poziomy.

ZGODNOSC

INFORMACJE DYSTRYBUTOR

Informacje zawarte w karcie materiatowej sg oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach
wewnetrznych badan. Maja charakter orientacyjny i nie stanowig jednoznacznej gwarancji wykazanych
wiasciwosci. Podane informacje stanowig wskazanie i nie mogg by¢ traktowane jako wigzace.
Przed kazdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badan weryfikacyjnych we

wtasnym zakresie.

*w poréwnaniu do ptyty gumowej SBR ogélnego przeznaczenia
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